
大型LEDビジョン
アイレスオリジナル  高 精 細 L E D ビジョン

7,680Hzの高リフレッシュレートで、高品質な映像表示とスムーズな再生を実現

¥25,000 /1日（税別）

¥25,000 /1日（税別）
500×500

¥48,000 /1日（税別）
500×1,000

¥35,000 /1日（税別）

3.9mmピッチ  90°ラウンドコーナー　

3.9mmピッチ  LEDビジョン
New New

0120-037-103
株式会社アイレス mail:info@iress. jp  https://www.iress. jp/

東 京 東京都江戸川区臨海町3-6-4 ヒューリック葛西臨海ビル5F

大 阪 大阪府大阪市住之江区新北島3-4-4

お問合せ
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D：71mm

2.6mmピッチ屋内用
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500mm D：80mm

平面タイプ

コーナー
キューブ

タイプ

リフレッシュレート7,680Hz 3.9mmピッチ リフレッシュレート7,680Hz

屋内用 JDS-L3.9RC

屋内用 JDS-L3.9P
¥30,000 /1日（税別）

2.6mmピッチ  LEDビジョン

屋内用 JDS-L2.6-P

¥40,000 /1日（税別）

屋内用 JDS-L2.6-C

曲面タイプ

¥40,000 /1日（税別）

屋内用 JDS-L2.6-S

屋外用 JDS-L3.9RCO
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W500 × H500 × D70mm
5.8kg

横128 × 縦128

25W（標準）、80W（最大）
60W（標準）、150W（最大）

W500 × H1,000 × D70mm
10.5kg

横128 × 縦256

45W（標準）、130W（最大）
110W（標準）、300W（最大）

タイルサイズ
質量
画素ピッチ
輝度
コントラスト比
表示画素数
リフレッシュレート
消費電力（屋内用）
消費電力（屋外用）
電源電圧
材質

500 × 500 500 × 1,000

3.9mm
屋内用：1,500cd/m2　　屋外用：4,000 cd/m2

5,000：1

7,680Hz

マグネシウムダイキャスト、カーボンファイバー
AC200～240V

W500 × H500 × D71mm
7.2kg

45W（標準）、130W（最大）

W500 × H500 × D73mm
7.2kg

45W（標準）、150W（最大）

W500 × H500 × D80mm
7.7kg

45W（標準）、150W（最大）

タイルサイズ
質量
画素ピッチ
輝度
コントラスト比
表示画素数
リフレッシュレート
消費電力
電源電圧
カーブ率

JDS-L2.6-P JDS-L2.6-C JDS-L2.6-S

2.6mm
1,000cd/m2

5,000：1
横192 × 縦192

7,680Hz

AC100～240V
-10°～+10° -10°～+10° -45°～+45°

¥35,000 /1日（税別）
500×500

¥65,000 /1日（税別）
500×1,000

屋外用 JDS-L3.9PO


