
屋外専用 ディスプレイ
アイレスオリジナル  屋 外 専 用 ディスプレイ +  ディスプレイスタンド

屋外専用の高輝度ディスプレイ + ディスプレイスタンド

JDS-OD32 32v Full HD

W792 × H506 × D185mm
W698 × H393mm
Full HD（1,920 × 1,080）
3,000 cd/m2

16：9
130W・AC100V
約25kg
HDMI×2、DP

外形寸法
画面寸法
解像度
輝度
アスペクト比
消費電力・電源電圧
本体重量
入出力端子

フロアモニタとしても最適

※フロアスタンド 「tstpd-01」別売

JDS-OD65 65v 4K

W1,630 × H1,020 × D210mm
W1,435 × H810mm
4K
2,500 cd/m2
16：9
450W・AC100V
約140kg
HDMI×2

外形寸法
画面寸法
解像度
輝度
アスペクト比
消費電力・電源電圧
本体重量
入出力端子

TH-47LFX60J 47v Full HD

75v Full HD

W1,162 × H706 × D216mm
W1,039 × H584mm
Full HD（1,920 × 1,080）
2,000 cd/m2
16：9
370W・AC100V
約47kg
HDMI、DVI-D、D-Sub15P、ミニステレオ

外形寸法
画面寸法
解像度
輝度
アスペクト比
消費電力・電源電圧
本体重量
入出力端子

※スタンド 「DHS-02」別売

MAX
約150

cm

117~
188.5

cm

※スタンド
　 「ODS-01」
　別売

JDS-OD75

W1,786 × H1,109 × D197mm
W1,676 × H954mm
Full HD（1,920 × 1,080）
2,500 cd/m2

16：9
850W・AC100V
約127kg
HDMI×2

外形寸法
画面寸法
解像度
輝度
アスペクト比
消費電力・電源電圧
本体重量
入出力端子

※スタンド
　 「ODS-01」
　別売

MAX
約160

cm

屋外専用 32型 液晶ディスプレイ

屋外専用 65型 液晶ディスプレイ

屋外専用 47型 液晶ディスプレイ

屋外専用 75型 液晶ディスプレイ

JDS-OD113L
LEDディスプレイ + 屋外専用スタンド

（2.9mmピッチLED）
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MAX
165cm

MIN
25cm

1,370 アウトリガー後
1,600 アウトリガー前 1,550 アウトリガー

天候や時間帯を気にせず使える、屋外専用ディスプレイと、オリジナルディスプレイスタンド

New

屋外用ディスプレイスタンド 「ODS-01」

屋外用ディスプレイスタンド 「ODS-01」

113インチ LEDディスプレイ

75インチ液晶ディスプレイ


